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Bezptatne zamowienie:
Probka ztaczki/Ulotka
E-Newsletter

zestawienie

Artykuty Cabineo Nr.art.
Cabineo zestaw startowy, Cabineo 8+12 (po 40 sztuk)
wraz z koricowka do zamykania ztgczki i zaslepkami (40szt.) ..... 186305

Cabineo 8, do przegréd srodkowych, 500 sztuk..........ccceeuuceeneee 186310
Cabineo 8, do przegréd srodkowych, 2000 SZtUuK ..........ccveeeueenneee 186311
Cabineo 12, 500 sztuk 186320
Cabineo 12, 2000 sztuk 186321
Wkretak Cabineo z uchwytem 256300
Cabineo koricowka wkrecajaca szesciokatna z kulkg ........ccecc...... 276312
Wiertto Cabineo @ 15 mm z koncéwka centrujacg 0.8 mm......... 136312
Cabineo frez @ 10 mm 136310
Cabineo frez @ 12 mm 136311
Zaslepki Cabineo Nr.art.
Tworzywo sztuczne, biel sygnatowa RAL 9003, 100 szt...... .186350S
Tworzywo sztuczne, biel sygnatowa RAL 9003, 2000 szt. .. .186351S
Tworzywo sztuczne, biel papirusowa RAL 9018, 100 szt.... .186350P
Tworzywo sztuczne, biel papirusowa RAL 9018, 2000 szt.. .186351P
Tworzywo sztuczne, popiel pirytowa RAL 7040, 100 szt.... .186350F
Tworzywo sztuczne, popiel pirytowa RAL 7040, 2000 szt.. .186351F

Tworzywo sztuczne, irchowo bezowy RAL 1011, 100 szt. . M. 1863508
Tworzywo sztuczne, irchowo bezowy RAL 1011, 2000 szt BN, 186351B
Tworzywo sztuczne, szary mysi RAL 7005, 100 szt.............. . 186350A
Tworzywo sztuczne, szary mysi RAL 7005, 2000 szt............ . 186351A

Firma
Nazwa
Imie
Adres

Kod / Miejscowos¢

Kraj

E-Mail
Producent: Wytaczny importer
Lamello AG i przedstawiciel w Polsce:
Verbindungstechnik Agencja AMK Sp. z o.0.
info@lamello.com ul. Sw. Wincentego 10
www.lamello.com PL 61-003 Poznan

www.agencja-amk.pl



Cabineo Video

Obrdébka tylko na powierzchni elementéw Bez otworéw pod kotki meblowe

Ztaczka jednoczesciowa z mozliwoscig wstepnego  Szybki montaz
montazu

Duza sita mocujaca Do ptyt o grubosci od 12 mm

Mozliwy pdzniejszy montaz statych pétek

Proste, szybkie i bardzo stabilne!




Obrdébka przy uzyciu wszystkich maszyn CNC:
gniazdo pod Cabineo mozna wiercic lub frezowac

Centra obrébcze CNC Centra obrébcze CNC pracujace Pionowe centra obrobcze CNC

z konsolami w oparciu o technologie Nesting

Obrébka: element boczny

Wiertto @5 mm
(HPL-> @ 5.5 mm)

Cabineo 8: X=8mm

(Sruba czarna) " — _
0 vy o
Cabineo 12: X=12mm =
($ruba niklowana)
X
Obroébka: spéd mebla/pétka pozioma /zwienczenie
Wariant 1: Wariant 2: Wariant 3:
Wiertto @ 15 mm Frez@ 10 mm lub mniejszy Frez@12mm
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Wszystkie wymiary podano w mm

Download CAD



W «Ztgczka Cabineo jest

& po prostu genialna! Od

b razu przekonata nas

|| 0szczednos¢ czasu od

‘ | rozpoczeécia produkcji az

do zakonczenia montazu.»

Pan Meinrad Keusch, Kierownik Produkcji i Cztonek Zarzgdu w firmie

Ruepp Schreinerei AG, Sarmenstorf - Szwajearia







Cabineo -

Ztaczka do taczenia korpuséw - duza
oszczednos< czasu, tylko obrobka na
powierzchni elementéw i duza sita

mocujaca




BT

Idealne rozwigzanie, jesli

Waszym celem jest:
- Szybszy czas obrobki

- Mniegjszailos¢ operacji podczas
procesu produkgji

- Mniejsza objetosc¢ elementéw
na czas transportu

- Krétszy czas montazu

- Wieksza stabilnos¢ potaczenia







Zalety ztgczki Cabineo

1 . Oszczednos¢ czasu na etapie produkcji

- Obrébka odbywa sie na powierzchni a nie na krawedziach elementu
- odpada koniecznos¢ wiercenia otworéw na krawedziach

- Tylko jedna zmiana narzedzia- z wiertfa 5 na 15 mm.
Odpada koniecznos¢ zmiany na wiertto pod kotki meblowe.

- Wyeliminowanie wiercenia otworéw pod kotki oznacza zmniejsze-
nie ilosci otworéw przypadajacych na jedna ztaczke

- Mata wysokos¢ ztaczki - tylko 10 mm pozwala na jej stosowanie
takze w ptycie o grubosci 12 mm

2. Oszczednos$¢ czasu na etapie transportu
- Wstepny montaz ztgczek w elemencie odbywa sie w zaktadzie
- Dostawa pfaskich paczek wraz zamontowanymi ztgczkami

- Wyeliminowanie koniecznosci kompletowania zestawéw akceso-
riow montazowych dla klientéw

- Mozliwos¢ ponownego demontazu na czas transportu lub w razie
koniecznosci przesuniecia statych potek

3. Oszczednos¢ czasu podczas montazu

- Montaz jednoczesciowej ztaczki bez koniecznosci stosowania
kotkéw - eliminacja wstepnego montazu wkretéw lub kotkéw w ele-
mentach bocznych

- Wystajaca sruba pozwala na tatwe pozycjonowanie ztaczki Cabineo
w otworze

- Szybki montaz finalny za pomoca wkretarki akumulatorowej

- Mozliwy pézniejszy montaz pétek statych lub przegréd pionowych
w juz zmontowanym korpusie



Bez otworow pod kotki
meblowe.

Tylko jedna zmiana
narzedzia-zwiertta 5 na

15 mm.

Ztaczka
jednoczesciowa z
mozliwoscia
wstepnego montazu.
Bez konfekcjonowania
okuciakcesoriéow dla
danego typu mebli-
Znaczaco przyspiesza

montaz.

Szybki montaz.
Cabineo eliminuje
koniecznos¢
wstepnego montazu

wkretéw lub kotkow.
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Obrébka tylko na
powierzchni.
Zastosowanie centrum
CNC nie wymaga wier-
cenia na krawedziach

elementow.

Duza sita mocujaca.
Stabilne, zamkniete

potaczenie.




Porownanie z mimosrodem

Proces tworzenia @ Proces tworze-
potaczenia ze ztaczka nia potgczenia z
Cabineo mimosrodem

4 x Obrobka na powierzchni 3 x Obrébka na powierzchni

1 x Zmiana narzedzia 2 x Zmiana narzedzia

2 x Wiercenie otworu na

/,\ Zainstalowanie Cabineo

w elemencie krawedzi

1 x Zmiana narzedzia

Elementy sa dostarczane do Przygotowanie zestawu z okucia-

— klienta w ptaskich paczkach

mi do montazu mebli

Elementy sa dostarczane do

klienta w ptaskich paczkach

Instalowanie mimosrodu w

4 elemencie
=~ Montaz przy pomocy wkretarki
akumulatorowe;j

Wkrecanie bolcow pozycjonujacych

Umieszczenie kotkéw w bocznych

elementach

Montaz przy uzyciu wkretaka
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Jan Fischer, Kierownik produktu w Lamello AG




