
1. 2.

5. 6.

Wsuwanie
Wsuwanie pomiędzy dwa stałe boki 

lub podstawy regału z wykorzystani-

em szczeliny prowadzącej

Frezowanie szczeliny za pomocą Zeta P2 / CNC Frezowanie gniazda P-System

Wiercenie otworów Ø 8 mm Montaż złączki Divario P-18

Niewidoczne
Jednostronnie cofnięta szczelina  

prowadząca pozwala na całkowite 

ukrycie złączki

Łączy i ściska
Brak oporów podczas wsuwania

złączki. Siła ściskająca pojawia się 

dopiero po połączeniu ze sobą obyd-

wu części złączki

Zalety złączki Divario P-18

Zasada działania



4.

7.

3.

8.

Wsunięcie złączki Divario P-18 Wbicie bolców mocujących

Wsuwanie półki Mocne, niewidoczne połączenie

Zalety złączki Divario P-18

Szybki montaż
Szybki montaż złączek bez użycia 

kleju po przetransportowaniu ele-

mentów w miejsce przeznaczenia. 

Gniazda na powierzchniach można 

frezować na maszych CNC bez 

użycia agregatu kątowego

Przyłożenie + 
przesunięcie
Szczeliny prowadzące cofnięte w obydwu 

łączonych elementach pozwalają na 

całkowte ukrycie złączki w meblu 

Film poświęcony złączce Divario P-18 można obejrzeć na stronie www.lamello.com
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Frezowanie maszyną Zeta P2



3. 4.
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12.

Frezowanie maszyną Zeta P2

Otwory Ø 8 x 32 mm można alternatywnie wiercić za pomocą:

CNC Blum Minipress Mafell Kołkarka



«	Zachwyca mnie przede 

   wszystkim to, że złączka Divario P-18

   nadaje się zarówno do produkcji 

   w technologii CNC jak również 

   dla małych zakładów

   rzemieślniczych wykorzystujących

   frezarkę Zeta P2.»
	 Christoph Foreman, menadźer Lamello AG

Otwory Ø 8 x 32 mm można alternatywnie wiercić za pomocą:

CNC Blum Minipress Mafell Kołkarka



«	Zachwyca mnie przede 

   wszystkim to, że złączka Divario P-18

   nadaje się zarówno do produkcji 

   w technologii CNC jak również 

   dla małych zakładów

   rzemieślniczych wykorzystujących

   frezarkę Zeta P2.»
	 Christoph Foreman, menadźer Lamello AG

hülsta, D-48702 Stadtlohn



Tenso P-14 Clamex P Medius 14/10 Clamex P-10Clamex P-14

Bisco P-10Bisco P-14

Łączenie 
z profilem

Pozostałe złączki P-System 

  Ilość sztuk   Nr art.Ilość sztuk  Nr art.

  Ilość par   Nr art.  Ilość par   Nr art.   Ilość par    Nr art.   Ilość par   Nr art.

Wyłączny importer 
i przedstawiciel w Polsce:
Agencja AMK sp. z o.o
61-003 Poznań, 
ul. Św. Wincentego 10

T: +48 61 879 99 25
F: +48 61 853 28 49

www.agencja-amk.com.pl

	Tak, jestem zainteresowany  

	 P-System / Divario P-18.

	Tak, chciałbym przeprowadzić próby 

      z frezarką  Zeta P2

	Tak, jestem zainteresowany zastosowaniem  

	 P-System na maszynie CNC

	Proszę o przesłanie ulotki na temat 

      P-System

	Proszę o przesłanie kompletnego 

      katalogu Lamello

Firma 

Imię   

Nazwisko  

Adres 

Kod pocztowy/miasto 

Telefon 

Fax 

E-Mail 

	 80  01 145304

	 300  01 145305

	 80  01 145301

	 300  01 145302

	 1000  01 145303

80  01 145372

300  01 145373

1000  01 145374

80 01 145410

300 01 145420

1000 01 145431

80  01 145370

300  01 145371

1000  01 145357

80  01 145334

300  01 145346

1000  01 145356



Divario P-18

Zeta P2

Divario P-18		  Nr art.
Zestaw startowy: 80 par złączek oraz przyrząd montażowy incl. ..............
Karton 80 par....................................................................................
Karton 300 par.................................................................................
Karton 1000 par...............................................................................

Divario P-18 Przyrząd montażowy		  Nr art.
Narzędzie do osadzania złączki Divario w elemencie 

Divario P-18 Szablon do znakowania		  Nr art.
wraz z wiertłem z końcówką centrującą i obrotowym
ogranicznikiem głębokości - do precyzyjnego, ręcznego 
wiercenia otworów do złączki Divario ....................................

Zeta P2		  Nr art.
z frezem profilowym HW..............................................................
z diamentowym frezem profilowym.......................................................

01 145550S 
01 145550
01 145560
01 145570

01 125500

01 125510

01 101402
01 101402D



«	Duże elementy składowe 
	 mebli można pojedyńczo 
   transportować i łączyć ze sobą 
   dopiero w miejscu 
   przeznaczenia.»
	 Adolf Fink, Dyrektor Stolarni Fink, Langen bei Bregenz, Austria



Perfekcyjne meble. Połączenia 
półek i ścian działowych są 

mocne a jednocześnie 

całkowicie niewidoczne.

hülsta, D-48702 Stadtlohn





Divario P-18
Samościskająca, niewidoczna 

złączka do wsuwania 

www.lamello.com 


