
Prawidłowa wilgotność względna (RH - relative humidity) jest dobra zarówno dla 
stołów warsztatowych, jak i dla ludzi. Wykres pokazuje znaczenie wilgotności 
powietrza w pomieszczeniu.

Bakterie _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Wirusy_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ 

Pleśnie _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Roztocza_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Infekcje oskrzelowe _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Katar sienny / astma_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Emisje z materiałów budowlanych _ _ _ 

Kurz _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Ozon _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

KONSERWACJA & UTRZYMANIE 
ABY ZACHOWAĆ PRAWA Z TYTUŁU GWARANCJI i zapewnić długą żywotność stołu stolarskiego, należy 
regularnie smarować i przeprowadzać regulacje wszystkich ruchomych części. 

Roztopić smar w garnku lub użyć grzałki zanurzeniowej.  Do smarowania użyć szczotki.  
Stołu nie należy używać w nieprawidłowy sposób lub przechowywać go w wilgotnym otoczeniu.  

Stół z imadłem bocznym jest wyposażony od spodu w dwie opcje regulacji. Jedna służy do 
zapobiegania zbyt dużemu luzowi w punkcie mocowania imadła, a druga  do regulacji pionowej, 
przesuwanej części imadła. Z obydwu opcji należy skorzystać gdy pojawi się potrzeba regulacji imadła. 

Do stołu można zakupić nakładki zabezpieczające z korka, którą chronią powierzchnie dociskowe 
imadeł; zarówno bocznego jak i przedniego. Należy sprawdzać, czy wszystkie śruby są dobrze 
dokręcone. Niedokręcona śruba może spowodować pęknięcia sklejonych elementów stołu.

Zalecamy używanie i przechowywanie stołu w pomieszczeniach o wilgotności: 40–55%.

W razie pytań prosimy o kontakt!

STÓŁ STOLARSKI Z BOCZNYM IMADŁEM
1.Należy regularnie smarować drewnianą śrubę mocującą imadło
boczne do stołu oraz sam gwint śruby.

2.Pokryć smarem także podkładkę wewnątrz imadła.

3.Nasmarować przesuwane drewniane powierzchnie imadła. Otworzyć śrubę
imadła i przesmarować jej gwint.

4.Nasmarować prowadnicę.

Smar  - nr  art. 33167

STÓŁ STOLARSKI Z 
PRZEDNIM IMADŁEM
Przesmarować smarem lub 
olejem wszystkie ruchome 
części . W razie potrzeby 
wyregulować imadło.

KLIMAT

Drewno jest materiałem higroskopijnym posiadającym 
zdolność do emitowania i pochłaniania wilgoci z 
otaczającego powietrza i materiałów. W rezultacie 
drewno pęcznieje lub kurczy się, w zależności od 
wilgotności powietrza. Wilgotność drewna ma na celu 
zachowanie równowagi z otaczającym klimatem. 
Podczas okresów suchych, przestrzenie pomiędzy 
cząstkami drewna mogą się zwiększać i następuje jego 
"konsumowanie". Z kolei podczas okresów mokrych, 
cząsteczki pod wpływem pochłanianej wilgoci mocno 
na siebie naciskają, powodując "puchnięcie" drewna.  
Dlatego też ważnym jest  przechowywanie stołów 
stolarskich w pomieszczeniach o stałej wilgotości 
względnej przez cały rok, która powinna oscylować w 
zakresie 40 a 55%. Jeśli przekroczymy ten zakres, 
drewno może się zachowywać jak opisano powyżej. 
Wilgotość względną można zmierzyć przy pomocy 
higrometru. Jeśli pomiar wskazuje wilgotność mniejszą 
niż 40% należy zwiększyć wilgotność. Jeśli jest ona 
wyższa niż 55% - należy ją zmniejszyć.  Zarówno 
higrometry jak i osuszacze powietrza są powszechnie 
dostępne. Także dla ludzi optymalna wilgotność 
wewnątrz pomieszczeń mieści się w podanym zakresie. 
Taka wilgotnośc zapobiega nadmiernemu namnażaniu 
się bakterii, wirusów, powstawaniu infekcji 
oskrzelowych, astmy itp. czyli  zjawisk niekorzystnych 
dla ludzi.
Źródło- raport BFR: R113:1989
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